Eintrittskarten 70 x 150mm,
1-fach Perforation,

1-fach Nummerierung
Vorderseite

Achtung: Die Linien dlrfen nicht mit exportiert werden.




Eintrittskarten 70 x 150mm
1-fach Perforation,

1-fach Nummerierung
Vorderseite

blaue Linie = Sicherheitsabstand
Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente
sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden
damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

rote Linie = Endformat
Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

Rand der Arbeitsfldche = Druckformat

Der Teil zwischen der roten Linie und dem Rand der Arbeitsfliche
dient als Uberfiiller und wird abgeschnitten. Grafiken, Hintergrund-
bilder oder Farbflachen die bis zur roten Linie reichen, sollten iber
diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte
Rénder zu erhalten.

rosa Linie = Perforation
An dieser Stelle wird die Eintrittskarte perforiert,
um den anderen Teil abzutrennen.

Nummerierungsfeld
Das schraffierte Feld hinter der Nummerierung muss unbedruckt
bleiben. Es dient zur besseren Lesbarkeit und darf nicht geldscht
werden. Auch die Position darf nicht verandert werden.

Wenn abfallend, bitte mit
2mm Oberfiiller exportieren.



Eintrittskarten 70 x 150mm,
1-fach Perforation,

1-fach Nummerierung
Ruckseite

Achtung: Die Linien dlrfen nicht mit exportiert werden.




Eintrittskarten 70 x 150mm
1-fach Perforation,

1-fach Nummerierung
Rickseite

blaue Linie = Sicherheitsabstand
Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente
sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden
damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

rote Linie = Endformat
Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

Rand der Arbeitsfldche = Druckformat

Der Teil zwischen der roten Linie und dem Rand der Arbeitsfliche
dient als Uberfiiller und wird abgeschnitten. Grafiken, Hintergrund-
bilder oder Farbflachen die bis zur roten Linie reichen, sollten iber
diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte
Rénder zu erhalten.

rosa Linie = Perforation
An dieser Stelle wird die Eintrittskarte perforiert,
um den anderen Teil abzutrennen.

Wenn abfallend, bitte mit
2mm Uberfiiller exportieren.



